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Der J-Flow ist ein kompakter Schwerkraftsichter mit in-

ternem Luftkreislauf bei dem schwere von leichten Teilen 

im Luftstrom abgetrennt werden. Die Schüttgüter sollten 

rieselfähig sein und keine anbackenden und stark staubenden 

Eigenschaften aufweisen. Eingesetzt wird der J-Flow zur Nach-

reinigung von Metallfraktionen (ASR Aufbereitung) um restliche 

Folien, Textilien, Flusen, Schaumstoff, Styropor und sonstige 

Leichtteile abzutrennen. Ziel bei dieser Sichtung ist, dass nahe-

zu keine Metalle verloren gehen.  

Der typische Korngrößenbereich liegt zwischen ca. 20  bis zu 

120 mm und Langteile bis ca. 300 mm. Für die bessere Sor-

tierbarkeit werden üblicherweise Fraktionen mit nicht zur großer 

Kornbandbreite aufgegeben z.B. 20 bis 50 mm und/oder von 

50 bis 100 mm verarbeitet.

Durch den integrierten Leichtgutabscheider verfügt der J-Flow 

über eine sehr kompakte Bauweise  Die Umluft wird durch par-

allel geschaltete Radiallaufräder erzeugt, die eine präzise Steu-

erung ermöglichen, um eine sauberere Trennung zu gewähr-

leisten. Die höhere Power der Radiallaufräder erzeugt einen 

kraftvolleren Luftstrom, wodurch auch bei höherer Beladung 

eine saubere Abtrennung der Leichtteile gewährleistet ist. Mit 

dem  Frequenzumrichter kann die Luftmenge des J-Flow Wind-

sichters individuell auf das jeweilige Produkt angepasst und ein-

fach eingestellt werden.

J-Flow Windsichter
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ANWENDUNGSGEBIETE

	 ICW (Kabelfraktion nach optischer Sortierung)
	 Zorba (Ne Metalle vom Wirbelstromabscheider )
	 Zurik (Edelstahlfraktion nach optischer Sortierung)
	 Leiterplatten (nach optischer Sortierung)
	 Schredder-Schwergut
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VORTEILE

	 Kompakte Bauweise mit inneren Luftkreislauf 	

	 durch Radiallaufräder

	 Lässt sich leicht nachträglich integrieren 

	 Gute Zugänglichkeit, leichte Reinigung

	 Einfache Montage und Inbetriebnahme

	 Geringer Platzbedarf und Implementierungskosten

	 Niedrige Betriebskosten

	 Geringe Investition durch kompaktes System

	 Einfache Steuerung mit  Frequenzumrichter zur 	

	 stufenlosen reproduzierbaren 

	 Luftmengeneinstellung

	 Individuelle Einstellungen möglich 

Material-
aufgabe

Leichtgut Schwergut

MATERIAL

AL scrap heavy AL scrap light

ICW heavy ICW light

SHF 20-50 mm HeavySHF 20-50 mm Light

SHF 8-20 mm Light SHF 8-20 mm Heavy
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TECHNISCHE DATEN

Typ
Arbeitsbreite 

mm

Abmessungen

Breite x Länge x 

Höhe m

Durchsatz Luftfluss
Gewicht  

max. 

Power 

max. 

J-Flow 450 * 450 0,6 x 1,9 x 1,8 1,5 bis zu 3 6.000 1 x 5

J-Flow 900 900 1,1 x 1,9 x 1,8 3 bis zu 6 12.000 900 2 x 5

FUF 800/-200x1600 800 1,4 x 1,7 x 1,0 3 bis zu 6 550 2 x 0,95

OSCILLA Screen-Feed

900x1980 900 1,7 x 3,2 x 1,7 3 bis zu 6 1.600 2 x 2,5

J-Flow 1350 * 1.350 1,6 x 1,9 x 1,8 4,5 bis zu 9 18.000 3 x 5

FUF 1250/-200x1600 * 1.250 1,7 x 1,6 x 0,9 4,5 bis zu 9 2 x

OSCILLA Screen-Feed

1200×1980 1.200 2,0 x 3,2 x 1,7 4,5 bis zu 9 1.900 2 x 2,5

J-Flow 1800 1.800 2,1 x 1,9 x 1,8 6 bis zu 12 24.000 1.300 4 x 5

FUF 1700/-200x1800 1.700 2,0 (2,4) x 1,9 x 1,7 6 bis zu 12 1.150 2 x 1,6

OSCILLA Screen-Feed

1500x1980 1.500 2,0 (2,4) x 3,2 x 1,7 6 bis zu 12 2.200 2 x 2,5

*Bald erhältlich.
Alle Tabellendaten sind Schätzwerte.

J-Flow 900 J-Flow 1800


