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Les petites goulottes de dosage sont une conception compacte et puissante de goulottes de transport oscillantes mag-

nétiques pour des débits volumétriques allant jusqu’à 5 m3/h – ou bien selon le produit et le cas d’application – et sont 

équipées des entraînements de dosages JD éprouvés. Elles peuvent être utilisées en tant que générateurs de vibrations 

linéaires avec commande d’amplitude des vibrations en continu pour presque toutes les tâches de dosage et de convoy-

age avec des chargements en vrac.

Les machines sont particulièrement adaptées pour la répartition continue ou discontinue de chargements en vrac dans l’industrie 

de la chi mie, alimentaire, du plastique et du conditionnement. En outre, nos petites goulottes de dosage ont fait leurs preuves dans 

beaucoup d’autres secteurs industriels. Pas seulement pour le dosage, mais également en tant qu’organe de convoyage compact 

et rentable.

En plus des largeurs standard 60, 90, 120 et 220 mm, nous fabriquons des goulottes de dosage – également sous la forme de tube 

de dosage avec conduit de transporteur cylindrique – selon vos objectifs et exigences spécifiques. Par défaut, les petits cribles sont 

équipés du matériau 1.4301 avec surface à finition microbille. L’équipement de base comprend un recouvrement partiel du côté de 

l’entrée avec manchette d’entrée.

Des matériaux  spéciaux, des finitions spéciales, des recouvrements complets, des manchettes de sortie et des sous-construction 

(stationnaires, mobiles) peuvent être fournis en option.

De plus, une solution conforme aux normes CE et prête à l’emploi est disponible avec la commande par thyristor entièrement 

montée sur l’appareil.

Petite Goulotte de Dosage

AVANTAGES

 Construction modulaire

 Délais de livraison courts

  

 Encombrement réduit

 Nettoyage simple

 Peu exigeante en entretien

 Amplitude des vibrations réglable en continu 

 sur la commande par thyristor

 Intégrable dans les processus par la commande
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FICHE TECHNIQUE

Dosing Feeder /Dosing Feeder /

TypeType

B/H x LB/H x L

Entrînement
Tension de 

réseau

V

Fréquence 

de réseau

H

Poids

kg

Débit d’ali-

mentation

S1-100%

m³/h

Débit d’alimen-

tation

S3-50%/60min

m³/h

x= sans 

protection

FDL 

60/35 x 400

 JD 20/25 

- 50
230 50 5,1 1,0 1,4

FDL 

90/50 x 500
JD 20/25 - 50 230 50 5,7 1,6 2,4 X

FDL 

90/50 x 500

JD 

20G/25G - 50
230 50 8,6 1,1 1,6

FDL 

90/50 x 500
JD 30/35 - 50 230 50 10,0 1,9 2,7

FDL 

120/70 x 630
JD 30/35 - 50 230 50 11,2 3,2 4,8

FDL 

120/70 x 630
JD 40/45 - 50 230 50 17,0 4,1 6,0 X

FDL

220/80 x 800
JD 40/45 - 50 230 50 21,0 6,4 9,5

FDL

220/80 x 800

JD 

40G/45G - 50
230 50 29,4 5,5 8,3

FDL

220/80 x 800
JD 50/55 - 50 230 50 34,5 7,8 10,8

FDL

60/35 x 400
JD 20/25 - 50 230 60 5,1 1,2 1,5

FDL

90/50 x 500
JD 20/25 - 50 230 60 5,7 2,2 2,8 X

FDL

90/50 x 500

JD 

20G/25G - 25
230 60 8,6 1,7 2,3

FDL

90/50 x 500
JD 30/35 - 50 230 60 10,0 2,5 3,3

FDL 

120/70 x 630
JD 30/35 - 50 230 60 11,2 4,4 5,8

FDL 

120/70 x 630
JD 40/45 - 50 230 60 17,0 5,2 6,7 X

FDL

220/80 x 800
JD 40/45 - 50 230 60 21,0 9,1 11,6

FDL

220/80 x 800

JD 

40G/45G - 50
230 60 29,4 8,0 10,5

FDL

220/80 x 800
JD 50/55 - 50 230 60 34,5 9,7 13,0

OPTIONS

 Conception à un et deux étages
 Matériaux¬ spéciaux
 Finitions spéciales
 Recouvrements complets
 Manchettes de sortie
 Sous-construction stationnaire et mobile
 Conception ATEX

FICHE TECHNIQUE

 Largeurs standard d’auge: 60 mm, 90 mm, 

 120 mm, 220 mm, ainsi que conceptions spéciales
 Rendement: standard jusqu’à 5 m3/h rapporté à un  

 granulat plastique d=2,5 – 3,0 mm
 Densité en vrac 0,6 – 0,65 t/m3

 Puissance d’entraînement: jusqu’à env. 350 W

DOMAINES D’APPLICATION

 Plastiques
 Produits chimiques
 Denréers alimentaires
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