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TOPCILLA verbindet die Vorteile von zwei unterschiedlichen Siebprinzipien in einer Maschine. Das bewährte JÖST 3D-Kas-

kadensieb TopSpin im Oberdeck und die einzigartige Spannwelle OSCILLA im Unterdeck. Wesentliches Einsatzgebiet ist 

die Aufbereitung von Recyclingmaterialien, wie Haus- und Gewerbemüll, Schredderschrott, Müllverbrennungsschlacke, 

Verpackungsabfälle und sonstigen heterogenen Materialgemischen.

TOPCILLA ist ein Kombisieb. Das obere Siebdeck ist in der Regel als Kaskadensieb TopSpin mit selbstreinigen 3D-Siebbelägen 

ausgeführt. Jede einzelne Sieböffnung ist in Förderrichtung geöffnet, ähnlich einem Fingersieb. Der 3D-Belag hat eine schräg ver-

laufende Fläche, die das Siebgut führt. Durch Überlagerung von Siebbewegung und Siebbelag wird eine konstante Selbstreinigung 

gewährleistet.

Im Unterdeck findet das Spannwellensieb OSCILLA Anwendung. OSCILLA arbeitet mit Blattfedern zwischen den zwei schwingen-

den Rahmen. Damit werden sehr große relative Schwingweiten und sehr hohe Beschleunigungswerte mit mehr als 50 g ermöglicht. 

Eine Feinabstimmung erfolgt auch durch die Anzahl der Blattfedern für jedes Einsatzgebiet.

Die hohe Flexibilität in der Blattfederabstimmung gewährleistet gerade für diese Art von Kombinationssiebmaschine, dass beiden 

Siebprinzipien in Bezug auf die Schwingungsbedingungen entsprochen werden kann. Das obere TopSpin-Sieb braucht eine große 

Kreisbewegung; das untere Spannwellensieb benötigt dagegen eine große relative Schwingweite.

Spannwellensieb TOPCILLA
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TECHNISCHE DATEN

Breite / Länge 3300 4000 5300 6000 7300 

900 x

1200 x

1500  x x

2100 x x

2400 x x

ANWENDUNGSGEBIETE

	 Haus- und Gewerbemüll
	 Bauschutt
	 Elektroschrott
	 Schredderschrott
	 Glas
	 Kompost
	 EBS
	 Naturstein
	 Erze
	 Mineralien
	 Kohle

VORTEILE

	 Kombination zweier unterschiedlicher 

	 Siebprinzipien

	 Flexible Blattfederabstimmung

	 Hoher Selbstreinigungseffekt

	 Öl-geschmierte Antriebssysteme möglich


