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Der Wendelförderer ist eine besondere Bauform der 

Schwingfördermaschine, die eine vertikale Förderung 

auf Basis der Schwingfördertechnik ermöglicht. Die För-

derbahn verläuft unter Steigung schraubenförmig um ein  

Torsionsrohr.

Wendelförderer bieten die Vorteile der schonenden, vertikalen 

Förderung von Schüttgütern mittels Schwingfördertechnik. 

Dabei kann der Wendelförderer entweder nur zur Förderung 

oder gleichzeitig zur thermischen Behandlung während der 

Förderung eingesetzt werden (siehe Wendelkühler und Wendel-

trockner). Die Förderung erfolgt mittels der in der Schwingförder-

technik bekannten Mikrowurfbewegung, die durch Anpassung 

von Schwingweite, Frequenz und Anlenkung (Wurfwinkel) indivi-

duell auf den Anwendungsfall und den Maschinentyp ausgelegt 

wird.

Der Wendelförderer kann je nach Anwendungsfall noch optional 

mit einer stationären oder mitschwingenden Einhausung und 

Entstaubungsstutzen ausgerüstet werden.

Die Bauart der Wendelronde mit geschweißter Rondenbord-

wand erzielt eine hohe mechanische Stabilität bei der die durch 

das sonst übliche Drücken der Wendelronden normale Redu- 

zierung der Blechstärken im Biegeradius entfällt.

Der Antriebssattel mit zwei im Anlenkwinkel verstellbaren  

Unwuchtvibratoren ermöglicht mit der einstellbaren Schwing-

weite und einem variablen Betrieb mit Frequenzumrichter den 

optimalen Maschinenbetrieb. 

Der Wendelförderer kann in verschiedenen Werkstoffen sowohl 

in Normal- als auch in Edelstählen bzw. Kombinationen daraus 

geliefert werden.

Wendelförderer
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OPTIONEN

	 Auch für Kontakt- und/oder konvektive 

	 Wärmeübertragung verfügbar
	 Stationäre oder mitschwingende Einhausung möglich
	 Mehrere Freiheitsgrade zur Beeinflussung der 

	 Betriebsparameter
	 Sonderbaugrößen und -ausführungen

	 Ausführung in verschiedenen Normal- und 

	 Edelstählen

	 ATEX-Ausführungstählen

TECHNISCHE DATEN

	 Wendeldurchmesser: Standard 320 mm bis 

	 1400 mm sowie größere Sonderdurchmesser
	 Förderhöhe: je nach Durchmesser bis ca. 9.000 mm
	 Antriebsleistung: bis 2 x 6 kW 		
	 Förderleistung: im Standard bis ca. 15 m³/h 

	 bezogen auf Kunststoffgranulate

VORTEILE 

	 Exakte Auslegung auf individuellen Anwendungsfall

  

	 Kompakte Bauform

  

	 Hohe mechanische Stabilität der Wendelronden 	

	 durch geschweißte Bordwand

	 Wartungsarm

	 Schonende, vertikale Förderung

ANWENDUNGSGEBIETE

	 Chemische Produkte
	 Lebensmittel
	 Kunststoffe

	 Elektroschrott

	 Schlacke

	 Reifenrecycling

	 Naturstein

	 Mineralien

	 Schmiedeteile


